Fiche Technique / Spec Sheet

T66-8046-00L-xx

ZIP B66

Certifications Standards
ASME A112.18.1 / CSAB125.1 & NSF / ANSI 61

-Max : 4,5 I/min (1.2 gpm) - 60 psi

- 2 choix d’aérateur inclus : laminaire non orientable ou
aéré orientable

- Bec « slip-on » pour ajustement final simplifié

- Commandez votre renvoi de lavabo

- Compatible avec Capteur sans contact
ELE-2001-01-xx

- Brut : ROU-8041-00-B

CEC Features
-Max: 1.2 gpm (4,5 I/min) - 60 psi
- 2 choices of aerator included: non-adjustable laminar
or adjustable aerated
c ® - Slip-on spout for easier adjustment
- Order your lavatory drain
- Compatible with Touchless Sensor ELE-2001-01-xx
- Rough-in: ROU-8041-00-B
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Finition seule pour robinet de lavabo mural deux manettes, renvoi non inclus

Options d’économie d’eau :
T66-8046-00L-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
T66-8046-00L-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Finis disponibles
CC : Chrome

KK : Noir mat

LL : Laiton satiné
MM : Or ambré

BB : Blanc

NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli

VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG: Or

@

Trim only for two handles wall-mounted lavatory faucet, drain not included

Water saving options:
T66-8046-00L-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
T66-8046-00L-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Available finishes
CC: Chrome

KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White

NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium

GG: Gold
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Pour la garantie ou de plus amples informations / For warranty or additional information : www.barildesign.com

Les dimensions, les modéles et les finis présentés peuvent différer. / Dimensions, models and finishes shown may differ.

& 1.800.463.3871
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